
Memòria valorada: 
aparcament soterrani al 
Passeig de les Bòviles
Benvinguts a la presentació de la memòria valorada pel projecte de 
construcció d’un aparcament soterrani al Passeig de les Bòviles, al costat 
del marge esquerre de la Riera de la Bisbal, al terme municipal del Vendrell.

Aquest projecte innovador busca millorar la mobilitat i l’ús de l’espai públic, 
creant 220 places d’aparcament subterrànies i una nova plaça urbana a la 
superfície.

CCRobert Lluís i Juviñà
Enginyer de Camins, Canals i Ports



Objectius del projecte

Construcció 
d'aparcament soterrani

Dues plantes amb capacitat 
per a 220 vehicles, utilitzant 
energia renovable.

Urbanització de la 
plaça exterior

Creació d'un nou espai públic 
al Passeig de les Bòviles.

Millora de la mobilitat

Reorganització de 
l'estacionament a la zona 
propera a la Riera de la Bisbal.

Sostenibilitat

Implementació de solucions 
energètiques eficients i 
respectuoses amb el medi 
ambient.

Actual

Futur



Impacte i beneficis del projecte

Àmbit social

Transformació d'un espai desorganitzat 
en una plaça urbanitzada de qualitat, 
fomentant la convivència i la interacció 
entre els habitants.

Àmbit econòmic

Estímul del comerç local i generació 
d'ocupació directa i indirecta durant i 
després de l'execució del projecte.

Àmbit ambiental

Millora de la qualitat de l'aire, gestió 
sostenible de l'aigua i reducció de 
l'impacte visual de l'aparcament en 
superfície.



Descripció tècnica del projecte

1 Excavació i fonaments

Profunditat màxima de 6 metres, implementació de sistemes de drenatge i 
bombament per gestionar el nivell freàtic.

2 Estructura de contenció

Pantalla contínua de formigó armat adjacent al marge esquerre de la riera, amb 
una profunditat aproximada de 10 metres.

3 Construcció de l’aparcament

Dues plantes soterrades amb una superfície total de 5.000 m², utilitzant forjats 
unidireccionals i pilars de formigó armat.

4 Urbanització de la Plaça de les Bòviles

Creació d'àrees verdes, zones pavimentades i instal·lació de mobiliari urbà a la 
superfície.

Exemple: no exhaustiu



Característiques de l’aparcament

Capacitat

220 places distribuïdes en 
dues plantes soterrades

Sostenibilitat

Ús de sistemes de baixes 
emissions i sistemes 
d'il·luminació LED eficients

Accessibilitat

Disseny adaptat per a 
persones amb mobilitat 
reduïda

Seguretat

Sistemes de vigilància i 
control d'accés avançats



Urbanització de la Plaça de les 
Bòbiles

Àrees verdes

Zones enjardinades amb espècies 
autòctones adaptades al clima 
mediterrani, oferint espais d'ombra 
i millora ambiental.

Pavimentació

Ús de llambordes amb acabat 
antilliscant, combinant 
funcionalitat i estètica. Camins 
accessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Mobiliari Urbà

Instal·lació de bancs, papereres i 
lluminàries LED d’estètica 
moderna, creant espais polivalents 
per activitats comunitàries.

Aparcament superficial

Àrea perimetral amb capacitat per 
a 20-40 vehicles, integrada 
discretament per a ús restringit o 
temporal.



Xarxes de Serveis i Instal·lacions

Xarxa d’aigües

Sistema de recollida i evacuació d'aigües residuals i pluvials, amb estació de 
bombament al soterrani.

Xarxa elèctrica i enllumenat

Il·luminació LED d'alt rendiment a la plaça i xarxa elèctrica interna per a 
l'aparcament, incloent punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Xarxa de telecomunicacions

Infraestructura per a sistemes de control, connectivitat i videovigilància tant 
a la plaça com a l'aparcament.

Sistemes de seguretat

Detectors de fum, sprinklers, ascensor, extintors i xarxa d'hidrants interns a 
l'aparcament, complint amb la normativa vigent.

Carregadors
elèctrics

X. Contra
incendis

Xarxa 
Telecos

Xarxa 
elèctrica i

enllumenat

Xarxa d’aigües
freàtiques 

Videovigilància 
Xarxa d’aigües

residuals 



Planificació i
termini d’execució
1 Viabilitat del Projecte

2 mesos per a la preparació de la 
documentació administrativa i tècnica.

2 Licitació i Redacció del Projecte

14 mesos per a la licitació, redacció del 
projecte i obtenció de llicències.

3 Execució de les Obres

18 mesos per a la construcció de 
l'aparcament i urbanització de la plaça.

Durada total estimada:
40 mesos (aproximadament 3,5 anys)



Conclusió i properes passes
Aquesta memòria valorada proporciona una visió general del projecte 
d'aparcament soterrani al Passeig de les Bòviles, destacant els seus beneficis 
per al municipi del Vendrell en termes de mobilitat, sostenibilitat i millora de 
l'espai públic.

1 Aprovació del projecte

Presentació i aprovació de la 
memòria valorada per part de 
l'Ajuntament del Vendrell.

2 Licitació i adjudicació

Procés de licitació per a la 
redacció del projecte executiu i 
l'execució de les obres.

3 Inici de les obres

Començament de la 
construcció de l'aparcament i 
urbanització de la plaça.

4 Seguiment i avaluació

Monitoratge continu del 
progrés i impacte del projecte 
durant i després de la seva 
execució.
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